Lo6dz, dnia 4 stycznia 2018 1.
WUOZ-AC.5183. 4.2018.ES

Ks. Gabriel Kolodziej
Parafia Rzymskokatolicka
Swietych Archanioléw Rafala i Michala
ul. Wojska Polskiego 3
95-070 Aleksandréw Lodzki

Dotyczy: wytycznych dla adaptacji budynkow Parafii Rzymskokatolickiej przy ul. Warszawskiej 2 w
Aleksandrowie Lodzkim na potrzeby ztobka i przedszkola oraz dla kosciola parafialnego przy ul.
Wojska Polskiego3 w Aleksandrowie L.odzkim. Pismo z dnia 22.11.2017 r.

Przedlozono:

Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia: Efektywne energetycznie obiekty parafii sw.
Archanioléw Rafala i Michala w Aleksandrowie Lodzkim (kosciol parafialny, obiekt ul. Warszawska
2). T. Kosciot parafialny, t. II. Budynek wielofunkeyjny, ul. Warszawska 2. Oprac. inz. Pawel
Kunicki, Tuszyn, 13 pazdziernika 2017.

Dokumentacja badawczo-konserwatorska wnetrza Ko$ciola pw. Swietych archaniolow Rafala i
Michala w Aleksandrowie £ddzkim. oprac. Monika Bystronska-Kunat i Katarzyna Przesmycka. L6dz,
sierpief 2017.

Koécidl paraf. pw. Swietych Archanioléw Rafala i Michala w Aleksandrowie Lodzkim powstal
w latach 1816-18 jako niewielka klasycystyczna $wiatynia w typie salowym, z wiezg od frontu, kryta
famanym dachem czterospadowym wypigtrzonym w formie ostrostupa. W latach 1922-26 zostal
przebudowany wg projektu J. Kabana — dobudowano nawy boczne, wydiuzono prezbiterium,
wyposazono wnetrza. W latach 1933-35 przebudowano kosciét od frontu — wzniesiono dwie wieze o
helmach neobarokowych. W latach 1988-93 dokonano kolejnej przebudowy (proj. Witolda Millo i
Mirostawa Rybaka) dobudowujac 600 m® aneks od strony poludniowej, wyremontowano takze
wnetrza istniejacego kodciota. Starszy kosciol wpisany zostal do gminnej 1 wojewddzkiej ewidencji
zabytkow. W ewidencji zabytkdéw znajduje si¢ takze wyposazenie kosciola.

Kos$ciol wymaga prac remontowych i konserwatorskich — dotyczy to gléwnie wnetrz budowli.
WKZ akceptuje rozwigzania proponowane przez autorki ww. opracowania pn. Dokumentacja
badawczo-konserwatorska wnetrza Kosciola pw. Swietych archanioléw Rafala i Michala w
Aleksandrowie £ddzkim — programy prac konserwatorskich dot. wnetrz zabytku. Prac
konserwatorskich wymagajg wartoSciowe witraze w oknach starej czgsci kosciota powstate w kilku
polskich pracowniach witrazowniczych w okresie miedzywojnia (uzupelnienie ubytkow,
oczyszczenie, rekonstrukeja brakujacych fragmentéw szklef i malatur).

Zabudowania dziatki nr 470 obrebu 0001 w Aleksandrowie Lodzkim, przy ul. Warszawskiej 2
obejmuja trzy budynki usytuowane naroznie, u zbiegu ulicy Warszawskiej i pénocnej pierzei PL
T.Kosciuszki.

Nieruchomo$¢ powyzsza znajduje si¢ na obszarze chronionym wpisem do rejestru
zabytkdéw ukladu urbanistycznego dawn. rynku — ob. P1. T.Kosciuszki w Aleksandrowie Lodzkim pod
nr A/126 dec. z dn.25.08.1967 r.

Planowana adaptacja budynkéw powinna takze spelnia¢ warunki przewidziane w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrow Lodzki przyjetym uchwaly Nr




XXVII/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Lodzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.Urz. W.L. Nr
76 z 2005 r. poz. 758).

Pietrowa kamienica z krotka oficyna usytuowana od strony Placu T.Koéciuszki wzniesiona
zostata w pocz. XX w. Elewacja frontowa ujeta jest para ryzalitow roznej szerokosci, zwienczona
podwojonym gzymsem i szczytem nad ryzalitem wejsciowym, od wschodu. Sciany posiadajg ramowe
podzialy, otwory okienne prostokatne; stolarke skrzynkows, okna dwuskrzydtowe po trzy kwatery w
skrzydle, z prostokgtnym nadslemieniem z para skrzydel. Detalowana elewacja frontowa powinna
zachowa¢ oryginalna forme, a zatem nie moze zosta¢ ocieplona. Termomodernizacja moze polega¢ na
ociepleniu $ciany szczytowej, poddasza, ewentualnie elewacji podwodrzowej; dopuszczalna jest
wymiana zdegradowanej stolarki okiennej na nowa, odtwarzajaca oryginalne podziaty i kolorystyke
(wg badan). Wnetrza wymagaja remontu. Budynek powinien zosta¢ pomalowany jednolicie, w
kolorze jasnosnopiaskowym (wg pozostatosci malatur zachowanych od strony podworza).

Parterowy budynek (handlowy) narozny, wzniesiony w okresie migdzywojennym XX w.,
posiada pie¢ witryn od strony PLT.Kosciuszki, wykonano podzialy ramowe elewacji, zwieficzonej
profilowanym gzymsem, wypietrzonym w niewysoka attyke z uskokiem w osi, od strony pid.
Detalowana elewacja frontowa powinna zachowac oryginalna forme, a zatem nie moze zostaé
ocieplona. Obecna S§lusarka otworowa moze zostaé wymieniona na nowag lub na stolarkg o
geometrycznych podziatach w kolorze zielonym lub brgzowym, charakterystycznym dla okresu
powstania budynku. Budynek powinien zosta¢ pomalowany jednolicie, w Kolorze jasnoszarego tynku.
WKZ uzgadnia projekt remontu oraz forme reklam i tablic informacyjnych na elewacjach.

Pietrowy budynek (handlowo-magazynowy) od strony ul. Warszawskiej, wzniesiony w
okresie miedzywojennym - XX w., posiada podzialy ramowe wieloosiowej elewacji, wglebny,
dwukondygnacyjny portyk wspiera para wysokich kolumn, elewacj¢ wieficzy profilowany gzyms,
nad wejsciem niewysoka attyka pelna. Detalowana elewacja frontowa powinna zachowaé oryginalng
forme, a zatem nie moze zosta¢ ocieplona. Obecna stolarka i $lusarka otworowa moze zostac
wymieniona na nowa lub na stolarke o geometrycznych podziatach w kolorze zielonym lub
bragzowym, charakterystycznym dla okresu powstania budynku. Budynek powinien zosta¢
pomalowany jednolicie, w kolorze jasnoszarego tynku.

WKZ uzgadnia projekt remontow oraz forme reklam i tablic informacyjnych na elewacjach,
wydaje pozwolenie na roboty budowlane dla nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 2 na podstawie
przediozonego i zaakceptowanego w naszym urzedzie projektu budowlanego.

Adaptacja wnetrz budynkdow do nowej funkcji jest akceptowana. W miarg mozliwosci nalezy
zachowaé oryginalne stolarki drzwiowe i biegi oraz balustrady schodéw. WKZ opiniuje projekty
adaptacji budynkow do nowych funkeji.
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Sprawe prowadzi: Ewa Szelagowska, st. inspektor WUOZ Lédz - tel. 42 6380721, mail:
e.szelagowska@wuoz-lodz.pl :




